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¿Tabula Rasa? 

El terreno ante el cual se enfrenta el proyecto suscita de forma inmediata la idea de 
una pizarra en blanco, esperando a ser impregnada con la experiencia de una nueva 
conquista del espacio. Sin embargo, la presencia de un predio sin desarrollar en un 
lugar privilegiado de la estructura urbana, solamente puede indicar la existencia de 
relaciones poco evidentes que contribuyen a la insólita condición. 

Si se examina la memoria de las recientes transformaciones de la ciudad se revela el 
enorme sacrificio que permitió el privilegio actual. Es a través de esta revisión que se 
abre el camino hacia los distintos estratos de la historia, donde es posible encontrar los 
recursos inmateriales para la construir una nueva transformación.

Encarnación, en un paisaje cultural

“¿Habrá algo más lejano de un espíritu que una piedra?” preguntaba provocativamen-
te Rafael Barrett, previo a explayarse en su poesía de las piedras. Aunque (en nuestra 
sociedad occidental) no sea difícil ponerse de acuerdo sobre la inexistencia del alma 
en las piedras, tampoco será inadecuado pensar que en ellas la especie humana ha 

dejado gran parte de la suya. 

Es en este pensamiento donde Itapúa y Encarnación se posicionan, no como unidades 
de gestión política, sino como escenarios regionales de la evolución del Paraguay como 
lugar habitado por el ser humano. Las evidencias de las transformaciones se observan 
en su estructura biofísica y se manifiestan en su paisaje construido, para establecer 
una identidad que aglomera todas sus etapas culturales. 

Entre el centro y el embalse del río: reconstruyendo el tejido

El espacio destinado para el nuevo Centro de Convenciones permite imaginarlo como 
un elemento de nexo entre el paisaje histórico y el contemporáneo. Trabajando en re-
ciprocidad, los nuevos programas adquieren la capacidad de generar un nuevo punto 
gravitacional para fortalecer las relaciones entre el centro y el frente ribereño, constru-
yendo a la vez continuidades de intensidad urbana. 

Es así que el edificio se estructura en dos partes, una planta alta que alberga el progra-
ma principal, elevándose para dar lugar a una planta baja con programas complemen-
tarios de usos más cotidianos. Una generosa sombra a nivel de calle abre un umbral 

para el encuentro de las personas, donde la porosidad de la planta permite reconstruir 
el tejido urbano a partir de múltiples puntos de acceso que atraviesan el edificio.

A la vez, el espacio público se extiende al segundo nivel, no solo para establecer el ac-
ceso al Centro de Convenciones a través de rampas y terrazas públicas, sino también 
para generar nuevas miradas hacia la ciudad con la conquista de una nueva cota que 
permite capturar lo exterior en el interior. En las continuidades de niveles múltiples se 
imagina el contagio de los eventos desde la planta alta hacia la planta baja, donde la 
ciudad se convierte en partícipe de los sucesos.

Espacios para nuevas memorias de ciudad

Si se observa aquello que ha sido recibido en sucesión como material para una recons-
trucción, resulta imprescindible pensar en la oportunidad actual como una futura he-
rencia. Esta mirada posiciona a las acciones planteadas como nuevos paradigmas para 
enfrentar al futuro deseado. 

CENTRO DE CONVENCIONES Y ESPACIO DE MEMORIA
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1- Acciones urbanísticas – rela-
ciones de ciudad

La porosidad del edificio marca nuevas 
formas de atravesar las manzanas de 
ciudad. Establece abiertamente la bús-
queda de continuidad en el espacio pú-
blico, fortalecido por programas que en-
lazan la diversidad de actividades de la 
costanera y el centro, articulándose con 
el futuro parque lineal. 
La plaza en sombra alberga el punto co-
yuntural urbano y el volumen termina 
por configurar los límites de la manzana, 
además de construir una nueva facha-
da costera.

E J E S  D E  A C C I Ó N

2- Acciones contextuales – ejer-
cicios de memoria

El espacio público se predispone a trazar 
los hilos de la historia y divulgarlos de ma-
nera física. La radiografía del antiguo ca-
tastro sale a la luz a través de tratamien-
tos de solados que permiten proyectar a 
escala real las edificaciones de la antigua 
Zona Baja. Un espacio socavado se desti-
na a la reunión y celebración, en relación 
al futuro monumento adyacente al Ycuá 
San Blas, que multiplica las posibilidades 
de memoria desde un visor hacia la cota 
original del sitio. 

3- Acciones espaciales y fun-
cionales – flexibilidad edilicia

El edificio plantea un juego de relaciones 
entre espacios de usos públicos, semipú-
blicos y privados que se definen a par-
tir del estudio minucioso del programa, 
buscando configurar una planta baja vi-
brante y propositiva, extendiéndose ha-
cia el nivel superior, desde el recorrido de 
una rampa que permite tener vistas a la 
costanera, a la ciudad y al futuro parque 
lineal y memorial.

REFERENCIAS

01 Tienda de recuerdos.
02 Oficina Administrativa.
03 Escalera de emergencia.
04 Sala técnica: tanque de 
agua enterrado.
05 Montacarga.

06 Acceso montacarga.
07 Salón gastronómico.
08 Salón gastronómico di-
visible en pequeños comer-
cios.
09 Plaza pública.
10 Baño público.
11 Baño femenino Hall.

12 Baño masculino Hall.
13 Escalera de emergencia
14 Hall Centro de Conven-
ciones y Cafetería.
15 Visor de la memoria
16 Auditorio al aire libre.
17 Transformador enterra-
do
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Se incorporan dos espacios de plazas pú-
blicas en planta baja, aptas para una gran 
diversidad de oportunidades de usos. 

El programa principal se organiza de 
modo compacto buscando el uso efi-
ciente del Centro de Convenciones, dis-
poniendo de todos los espacios comple-
mentarios para su uso en la planta alta. 

En planta baja se disponen los locales 
gastronómicos, una tienda y un hall ca-
fetería que extienden sus actividades ha-
cia la plaza cubierta y el auditorio al aire 
libre.

Los espacios comerciales se ofertan en 
distintas dimensiones, facilitando su uso 
por negocios de distintas escalas. 
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REFERENCIAS

18 Apoyo cocina.
19 Cocina 1.
20 Depósito.
21 Escalera de emergencias.
22 Cocina 2.
23 Montacarga. 
24 Oficina Administrativa
25 Baño femenino Centro 
de Convenciones.
26 Baño masculino Centro 

de Convenciones.
27 Sala de espera.
28 Extensión sin climatizar. 
Pasillo de servicio.
29 Salones del Centro de 
Convenciones divisibles.
30 Extensión climatizada.
31 Escalera de emergencias.
32 Boletería y acreditación.
33 Sanitarios Hall.
34 Hall Centro de Conven-
ciones.

35 Pasarela
36 Extensión pública. Terra-
za mirador al Memorial.
37 Extensión pública. Terra-
za mirador a la Costanera.
38 Rampa de acceso públi-
ca.
39 Terraza técnica.
40 Depósito 2.
41 Escalera de emergencias.
42 Montacargas
43 Sala de máquinas

El conjunto se organiza mediante dos 
núcleos de circulación, con escaleras de 
emergencias, ascensores y montacar-
gas.
Se dispone además de una escalera ca-
racol para el acceso a la planta alta del 
hall y una rampa de uso público que per-
mite la accesibilidad inclusiva. 

Las montantes de las instalaciones eléc-
tricas y sanitarias se nuclean convenien-
temente en relación a las circulaciones 
verticales y a las áreas de mayor deman-
da.

Se prevén espacios para tanques supe-
riores e inferiores, además de un espa-
cio técnico para los compresores de aire 
y un puesto de distribución en la planta 
baja.

E J E S  D E  A C C I Ó N
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La sala para convenciones se organiza en 
cuatro módulos iguales, contiguos y divi-
sibles entre sí capaces de ir sumando es-
pacios de acuerdo a las necesidades de 
los eventos.
La distribución fomenta la conexión vi-
sual entre la ciudad y la costanera a tra-
vés de los espacios de circulación que 
aterrazan hacia el espacio público, ade-
más de ofrecerse como expansiones de 
los salones. 

4- Acciones tecnológicas – 
criterios técnico-económicos

Se opta por sistemas constructivos co-
munes a obras de esta envergadura. 
La estructura principal se construye 
con hormigón armado, considerando 
una modulación con luces que no su-
peren los 15 metros para estandarizar 
procesos constructivos. La cobertura 
se construye con materiales metálicos 
para aliviar cargas, donde la chapa re-
cibe un tratamiento anti reflectivo. Se 
favorece el uso de materiales de ob-
tención local, considerando además 
el futuro mantenimiento de la obra 
pública.
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Niveles Ambientes m2 m2 Ambientes CANT UND COSTO X M2 COSTO

Vestibulo Planta Baja 143 m² $250 $35.750

Local Gastronómico 1 Vestibulo 320 m² $250 $80.000

Local Gastronómico 2 134 m² $250 $33.500

Local Gastronómico 3 120 m² $250 $30.000

Tienda Gastronómico 4 63 m² $200 $12.600

Oficinas Administrativas 67 m² $200 $13.400

Salas y Areas Técnicas 54 m² $150 $8.100

Sanitarios Locales Comerciales 1 30 m² $300 $9.000

Sanitarios Locales Comerciales 2 27 m² $300 $8.100

Sanitario Publico 13 m² $300 $3.900

Circulación Vertical 1 40 m² $200 $8.000

Circulación Vertical 2 30 m² $200 $6.000

Circulación Vertical Rampas 100 m² $200 $20.000
Galería Perimetral - Expansión de Locales 910 m² $120 $109.200

Plaza Cubierta - Espacio Atravesable 635 m² $120 $76.200

Auditorio al Aire Libre 260 m² $50 $13.000

Pisos Circulaciones 260 m² $50 $13.000

Vestibulo Planta Alta 225 m² $250 $56.250

Salon de Convención - Divisible 850 m² $350 $297.500

Deposito 1 25 m² $120 $3.000

Área Administrativa 95 m² $200 $19.000

Cocinas 200 m² $300 $60.000

Sanitarios Vestibulo 10 m² $300 $3.000

Sanitarios Salones  80 m² $300 $24.000

Circulación Áreas de Servicio 155 m² $120 $18.600

Circulación Climatizada de Distribución  Salones  
235 m² $120 $28.200

Circulación Vertical 1 40 m² $200 $8.000

Circulación Vertical 2 30 m² $200 $6.000

Circulacion Horizontal Expansión de Salones  165 m² $120 $19.800

Terraza de Acceso Público 265 m² $120 $31.800

Depósito 2 70 m² $120 $8.400

Circulación Vertical 1 40 m² $200 $8.000

Área De Mantenimiento 50 m² $120 $6.000

Espacios Descubiertos Terraza Técnica 360 m² $120 $43.200
Superficie Cubierta con Techo de Chapa 1550 m² $120 $186.000

Canalón de Hormigón 180 m² $120 $21.600

Terraza Verde 600 m² $140 $84.000

Instalaciones Sanitarias 3357 m² $20 $67.140

Instalaciones Eléctrica 3357 m² $20 $67.140

Instalaciones Especiales 2332 m² $30 $69.960
Sistema De Prevencion contra Incendio 2332 m² $15 $34.980
Sistema de Acondicionamiento Térmico 2332 m² $40 $93.280

ESPACIOS INTERMEDIOS 

SUPERFICIE CUBIERTA 3357 m2 $1.744.600

CENTRO DE CONVENCIONES DE ENCARNACION
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5- Acciones energéticas pasi-
vas

Para reducir las demandas energéticas 
del edificio, se optan por estrategias pa-
sivas de control térmico e iluminación. El 
ingreso directo de luz solar se controla a 
partir de un sistema de galerías, aleros 
y filtros que impiden el contacto direc-
to con las superficies vidriadas. El últi-
mo incorpora muros cerámicos y diver-
sas plantas para proteger las fachadas, 
regulando sus aperturas de acuerdo a 
la incidencia solar o a las relaciones que 
deseen ser enmarcadas. Todos los espa-
cios cuentan con posibilidades de ven-
tilación cruzada e iluminación natural. 
Las aguas de lluvia captadas por la su-
perficie techada del edificio se retienen 
en sumideros que permiten su uso para 
regadíos, antes de incorporarse a la red 
pública. 

E J E S  D E  A C C I Ó N

REFERENCIAS

01 Techo de chapa termoácustica con tratamiento antireflectivo sobre 
estructura metálica.
02 Cerramiento de muro de mampostería de 0.20 de ladrillo común 
con revoque hidrófugo.
03 Canalón de hormigón armado con aislación hidrófuga.
04 Cantero con aislación hidrófuga.
05 Estructura de hormigón armado a la vista.

06 Loseta de hormigón armado a la vista.
07 Parasol cerámico de 0.15 de ladrillo común.
08 Cerramiento vertical de vidrio templado incoloro con carpintería de 
aluminio.
09  Pilar de hormigón armado a la vista.
10 Cielo raso acústico con tratamiento ignífugo.
11 Cerramiento vertical móvil.
12 Piso interior alisado de cemento y alfombra. C O R T E  E S C  1 . 2 0

Expansión y circulación del Centro de convenciones 

Centro de convenciones  con vistas a la ciudad 

Salón individual del Centro de Convenciones

Hall del Centro de convenciones 

Plaza cubierta vista desde el parque lineal
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